


zu einer Negativschale der zukünftigen Dachform millimetergenau 

eingemessen. Über diese Spanten wurden dann Dreischichtplatten - in 

drei Lagen und jeweils 60 Grad zueinander versetzt - zur Dachform zu-

sammengefügt. Jede der insgesamt 600 Platten hat einen individuellen 

Zuschnitt, ist 3 bis 4 Meter breit und zwischen 10 und 20 Meter lang. 

Sie biegt sich schon allein durch ihr Gewicht. Daher  wurde die erste 
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und dritten Lage waren die Lichtöffnungen bereits ausgeschnitten. 

Im Endausbau ist das Dach rund 1.000 Tonnen schwer. Die Lasten 

werden in den Tiefpunkten des Daches abgetragen und der Kräftever-

lauf verdichtet sich zu den Rändern hin. Dort wirkt ein Betonring als 

Zugband. Dank der ausgewiesenen Fachkenntnis der Ingenieure und 

Allplan Ingenieurbau als leistungsfähigem Werkzeug konnten alle geo-

metrischen Herausforderungen an das Tragwerk des Elefantenhauses 

mit Bravour gemeistert werden. Das gewagte Experiment ist gelungen, 

die Elefanten im Zoo Zürich sind wie geplant eingezogen.

 »Dank Allplan Ingenieurbau sind wir in der Lage 
anspruchsvolle Projekte in enorm kurzer Zeit 
fehlerfrei zu planen und auszuführen. « 

Lukas Schmid, Walt + Galmarini

Walt + Galmarini wurde im Jahre 1956 gegründet und wird heute als 

Aktiengesellschaft geführt. Das Ingenieurbüro beschäftigt rund 35 

Mitarbeiter und befasst sich schwerpunktmäßig mit der integralen 

Planung von Tragwerken aus Stahl, Holz, Stahl- und Spannbeton, 

Spezialfundationen und Baugruben sowie der Umnutzung und Erneue-

rung bestehender Tragwerke im Hoch- und Brückenbau.

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwerpunkt:
Tragwerksplanung vom Entwurf bis zur Ausführung

Eingesetzte Software:
Allplan Ingenieurbau

Projektdaten:
Bauherr: Zoo Zürich
Planungsbeginn: 2009
Baubeginn: 2012
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